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AW-10K-HV

FUNKTIONER
- Vaggmonterat och staende lage, enkel att installera - Skydd mot laddning vid ldg och hdg temperatur
- Parallell expansion - Skydd mot urladdning vid ldg och hog temperatur
- Dynamiska cylindriska celler, dverlagsen sakerhet - Skydd mot 6verstrom vid laddning och urladdning
- Overspannings- och underspanningsskydd - Vilolages skydd
- Kortslutningsskydd - RS485- och CAN-kommunikation

GRUNDLAGGANDE PARAMETER

AW-10K-HV

Markspanning 409.6V
Nominell kapacitet 7536Wh (18.4Ah)
Max parallellkoppling 4
Dimensioner BHD (mm) 680*1110*125
Vikt cirka 88 kg

ELEKTRISKA PARAMETRAR

Laddningslagen CC/CVv/CP

Max laddningsstrom 18.4A
Laddningsavstangningsspanning 460.8V
Urladdningslagen CC/CP
Urladdningsavstangningsspanning 371.2V

Max urladdningsstrém 25A (1.5C kontinuerlig)
Toppurladdningsstrém 35A (100ms)
MILJO

Luftfuktighet 5% till 95%, RH (icke-kondenserande)
Driftstemperatur Laddning: -10~+55 C

Urladdning: -20~+60 'C

Férvaringstemperatur -20~+45°C (tre manader) / -20~+25 C (ettar)
Leveransstatus Spanning: 416V~432V, SOC: 60%-80%
IP-klassning IP65

Allinformation som finns i detta dokument kan &ndras utan féregdende meddelande.
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